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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016 


Zoetermeer, 7 7 juli 2016 
JBZ 2016/ 12168 

De directie van de Dienst Wegverkeer, 

Gelet op artikel 48, derde lid en artikel 149a, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 4:83 
van de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit Voertuigen, artikel 4, vierde lid van het Kentekenregle- 
ment, het Besluit ontheffing verlening exceptioneel vervoer en de Regeling voertuigen; 

Besluit: 

§ 1. Algemeen 

Artikel 1. Definities 

Voor de toepassing van deze beleidsregel worden de begripsbepalingen van de Regeling voertuigen 
overgenomen. 

Voorts wordt verstaan onder: 

a. ballasttrekker: een voertuig van de categorie N waarbij uit het kentekenbewijs blijkt dat het voertuig 
is ingericht voor trekker en vrachtwagen, en waarbij het voertuig minimaal is voorzien van 3 assen, 
waarvan ten minste 2 assen aangedreven; 

b. buitenlands voertuig: voertuig waarbij het kenteken van het trekkend motorrijtuig dan wel het 
getrokken voertuig door een andere staat dan Nederland is afgegeven; 

c. compenserend asstel: een asstel dat zodanig is geconstrueerd, dat de aslasten een compenserend 
gedrag vertonen ten opzichte van elkaar; 

d. dieplader: een open voertuig van de categorie 03 of 04, waarvan het grotendeels verlaagde 
laadvlak zich op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte dan wel lager dan de assen boven het wegdek 
bevindt, maar niet hoger dan 0,70 m, gemeten van wegdek tot bovenkant laadvlak, uitsluitend of 
hoofdzakelijk ontworpen, gebouwd of gebruikt voor het vervoer van ondeelbare lading; 

e. getrokken werktuig: voertuig van de categorie 04 ingericht voor het uitvoeren van in hoofdzaak 
andere werkzaamheden dan het vervoer van goederen of personen, en niet zijnde ingericht als kermis- 
of circusvoertuig; 

f. kermis- en circusvoertuig; voertuig niet zijnde een voertuig op rupsbanden, dat uitsluitend wordt 
gebruikt voor de feitelijke exploitatie van een kermis- of circusbedrijf; 

g. modulair voertuig: een voertuig dat bestaat uit koppelbare en uitwisselbare modules, waarmee 
verschillende voertuigconfiguraties kunnen worden samengesteld, en waarmee alleen met een 
geldige ontheffing gebruik van de openbare weg mag worden gemaakt; 

h. ontheffingsattest: een document waar de technische waarden voor een voertuig van de categorie N 
op wordt vermeld ten behoeve van het aanvragen en gebruik van ontheffingen; 

i. SERT: document waar op technische waarden voor 1 of uit meerdere delen samengestelde 
voertuigen van de categorie O worden vermeld ten behoeve van het aanvragen en gebruik van 
ontheffingen; 

j. principeakkoord: een document dat wordt afgegeven nadat een beoordeling en onderzoek is 
uitgevoerd te behoeve van de afgifte van een kenteken als bedoeld in artikel 48, tweede lid van de 
Wegenverkeerswet 1994, en een ontheffing als bedoeld in artikel 149a, tweede lid van de Wegenver¬ 
keerswet 1994. 

Artikel 2. Toepassingsgebied 

Deze beleidsregel is van toepassing op de behandeling van aanvragen voor een ontheffing gerela¬ 
teerd voertuigdocument die noodzakelijk is ten behoeve van de aanvraag van een kenteken als 
bedoeld in artikel 48, derde lid van de Wegenverkeerswet 1994, of de aanvraag en het gebruik van een 
ontheffing als bedoeld in artikel 149a, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994. 

Artikel 3. Soorten ontheffing gerelateerde documenten 

De ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten worden onderscheiden in: 

a. principeakkoord; 

b. ontheffingsattest; 

c. SERT document. 


1 


Staatscourant 2016 nr. 38296 21 juli 2016 




§ 2. Aanvragen ontheffing gerelateerde documenten 

Artikel 4. Aanvragen van de ontheffing gerelateerde documenten 



1. De aanvrager van een ontheffing gerelateerd document dient zijn aanvraag te doen op het door de 

Dienst Wegverkeer vastgestelde model aanvraagformulier. 

2. Het aanvraagformulier wordt schriftelijk beschikbaar gesteld. 

Artikel 5. Wijze van indienen van de aanvraag 

Indiening van aanvragen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. 

Artikel 6. Intrekken van de aanvraag 

Een aanvraag kan uitsluitend schriftelijk door de indiener worden ingetrokken. 

Artikel 7. Modellen 

De in artikel 3 opgenomen documenten worden afgegeven volgens een door de RDW vastgesteld 

model, opgenomen in bijlage A. 

§ 3. Beoordeling aanvragen principeakkoord 

Artikel 8. toepassingsgebied principeakkoord 

1. Een principeakkoord kan worden afgegeven voor: 

a. aanhangwagens, niet zijnde opleggers, met een lengte boven de 12,00 m en uitgevoerd als 
dieplader, en 

b. opleggers met een afstand hart koppeling tot achterzijde boven de 12,00 m, en 

c. aanhangwagens met een breedte tussen de 2,55 m en 3,00 m, en 

d. aanhangwagens ingericht als getrokken werktuig met aslasten hoger dan de toegestane 
aslasten volgens de Regeling voertuigen, en 

e. voertuigen voor kermis- en circusdoeleinden die ingericht zijn als woonruimte voor personen, 
leefruimte voor dieren of een ondeelbare attractie voor: 

1° aanhangwagens, niet zijnde opleggers met een lengte boven de 14,00 m, en 
2° opleggers met een afstand hart koppeling tot achterzijde boven de 17,50 m, en 
3° aanhangwagens met een breedte tussen de 2,55 m en 3,00 m, en 
4° aanhangwagens met aslasten hoger dan de toegestane aslasten volgens de Regeling 
voertuigen. 

2. De in het eerste lid, onder a tot en met e genoemde voertuigen zijn niet hoger te zijn dan 4,00 m. 

3. Een principeakkoord heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. 

4. Voor aanhangwagens met een breedte van meer dan 3,00 m wordt geen principe akkoord 

afgegeven. 

Artikel 9. Principeakkoord artikel 8, eerste lid, onder a, b en e onder 1° en 2°. 

1. Indien een principeakkoord wordt aangevraagd als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, b en e 

onder 1° en 2° moeten de volgende stukken worden overlegd: 

a. een volledig ingevuld formulier; 

b. een uitgebreide motivering ten aanzien van de noodzaak van de overschrijding lengte 
getrokken voertuig, het trekkende motorrijtuig in aanmerking genomen, en 

c. een constructietekening van de fabrikant of gemachtigd importeur, en 

d. documentatie met massa's en afmetingen van de lading, of 

e. documentatie met massa's en afmetingen van het getrokken werktuig of kermis- en circusvoer¬ 
tuig die de lengte noodzakelijk maakt, en 

f. een document waaruit de plaats van de koppeling en de lengte van het trekkende voertuig 
blijkt, en 

g. de gegevens van de opdrachtgever van de aanhangwagen, en 

h. het reeds afgegeven kentekenbewijs, indien de aanvraag betrekking heeft op een wijziging 
constructie. 

2. Indien de aanvraag betrekking heeft op een buitenlands voertuig moet, naast de in het eerste lid 
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genoemde documenten, tevens worden overgelegd het door de buitenlandse autoriteiten 
afgegeven kentekenbewijs en een document van de registrerende autoriteiten waaruit de 
afmetingen van het voertuig blijkt, indien deze gegevens niet op buitenlands kentekenbewijs staan 
vermeld. 

Artikel 10. Principeakkoord artikel 8, eerste lid, onder c en e onder 3° 

1. Indien een principeakkoord wordt aangevraagd als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder c en e 
onder 3° moeten de volgende stukken worden overlegd: 

a. een volledig ingevuld formulier, en 

b. een uitgebreide motivering ten aanzien van de noodzaak van de overschrijding breedte 
getrokken voertuig boven de 2,55 m, en 

c. een constructietekening van de fabrikant of gemachtigd importeur, en 

d. documentatie met massa's en afmetingen van de lading, of 

e. documentatie met massa's en afmetingen van het getrokken werktuig of kermis- en circusvoer¬ 
tuig, waarbij exact is aangegeven waar de breedte van het voertuig meer dan 2,55 m is, en 

f. de gegevens van de opdrachtgever van de aanhangwagen, en 

g. het reeds afgegeven kentekenbewijs, indien de aanvraag betrekking heeft op een wijziging 
constructie. 

2. Indien de aanvraag betrekking heeft op een buitenlands voertuig moet, naast de in het eerste lid 
genoemde documenten, tevens worden overgelegd het door de buitenlandse autoriteiten 
afgegeven kentekenbewijs en een document van de registrerende autoriteiten waaruit de 
afmetingen van het voertuig blijken, indien deze gegevens niet op buitenlands kentekenbewijs 
staan vermeld. 

Artikel 11. Principeakkoord artikel 8, eerste lid, onder d en e onder 4° 

1. Indien een principeakkoord wordt aangevraagd als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder d en e 
onder 4° moeten de volgende stukken worden overlegd: 

a. een volledig ingevuld formulier met een uitgebreide motivering noodzaak overschrijding 
aslasten getrokken voertuig en 

b. een constructietekening van de fabrikant of gemachtigd importeur, en 

c. documentatie met betrekking tot aslasten en leeggewicht van het getrokken voertuig en 

d. de gegevens van de opdrachtgever voor de aanhangwagen, en 

e. het reeds afgegeven kentekenbewijs, indien de aanvraag betrekking heeft op een wijziging 
constructie. 

2. Indien de aanvraag betrekking heeft op een buitenlands voertuig moet, naast de in het eerste lid 
genoemde documenten, tevens worden overgelegd het door de buitenlandse autoriteiten 
afgegeven kentekenbewijs en een document van de registrerende autoriteiten waaruit de massa's 
van het voertuig blijken, indien deze gegevens niet op buitenlands kentekenbewijs staan vermeld. 

Artikel 12. Keuringen en onderzoeken 

1. Na beoordeling van de aanvraag vinden de keuring en onderzoeken van de getrokken voertuigen 
plaats op de door de RDW daartoe aangewezen locatie. 

2. In afwijking van het eerste lid kan, indien een fabrikant / importeur de voorafgaande 5 jaar 
gemiddeld 12 of meer voertuigen per jaar heeft aangeboden voor een principeakkoord en 
waarvoor een kenteken als bedoeld in artikel 48, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 is 
afgegeven, de aanvraag rechtstreeks indienen bij de door de RDW daartoe aangewezen locatie. 

3. Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing op getrokken voertuigen uitgevoerd als: 

a. deelbare aanhangwagen die is samengesteld, maar ieder afzonderlijk voldoet aan de Regeling 
voertuigen; 

b. modulaire voertuig; 

c. dolly; 

d. aanhangwagen en oplegger waarin een nieuwe, experimentele, technologie of concept is 
opgenomen; 

e. getrokken werktuig; 

f. kermis- of circusvoertuig. 
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Artikel 13. Wijze van beoordeling getrokken voertuig niet zijnde werktuig of kermis- en 
circusvoertuig 



1. Indien het een aanvraag van een getrokken voertuig, niet zijnde werktuig of kermis- en circusvoer¬ 
tuig betreft, waarbij in onbeladen toestand niet wordt voldaan aan artikel 5.12.6, derde lid van de 
Regeling voertuigen, geldt het volgende: 

a. een oplegger voor ondeelbare lading waarbij de afstand tussen hart koppeling en achterzijde 
meer dan 12,00 m bedraagt, moet zijn voorzien van gedwongen besturing volgens ECE 
reglement R79 of richtlijn 70/311/EEG; 

b. een oplegger voor vervoer ballastdelen voor een mobiele kraan waarbij de afstand tussen hart 
koppeling en achterzijde meer dan 12,00 m bedraagt, moet zijn voorzien van gedwongen 
besturing volgens ECE reglement R79 of richtlijn 70/311/EEG; 

c. een aanhangwagen voor ondeelbare lading, niet zijnde een oplegger waarbij de totale lengte 
van de aanhangwagen meer bedraagt dan 12,00 m dient uitgevoerd te zijn als dieplader. 

2. Indien het een aanvraag van een getrokken voertuig, niet zijnde werktuig of kermis- en circusvoer¬ 
tuig betreft, waarbij in onbeladen of beladen toestand niet wordt voldaan aan artikel 5.18.11 of 
5.18.13 van de Regeling voertuigen, geldt het volgende: 

a. een oplegger als bedoeld in het eerste lid, onder a en b, en een trekker waarbij de totale lengte 
van de voertuigen maximaal 27,00 m bedraagt, wordt geacht te voldoen aan de draaiproefei- 
sen als bedoeld in bijlage A, artikel 12 van de Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele 
transporten RDW 2015; 

b. een aanhangwagen als bedoeld in het eerste lid, onder c, en een bedrijfsauto waarbij de totale 
lengte van de voertuigen maximaal 22,00 m is, wordt geacht te voldoen aan de draaiproefeisen 
in bijlage A, artikel 12 van de Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 
2015; 

c. een aanhangwagen als bedoeld in het eerste lid, onder c, en een bedrijfsauto waarbij de totale 
lengte van de voertuigen meer dan 22,00 m bedraagt, moet zijn voorzien van gedwongen dan 
wel zelfsturende besturing achterassen volgens ECE reglement R79 of richtlijn 70/311/EEG, en 
wordt geacht bedoeld in bijlage A, artikel 12 van de Beleidsregel Ontheffingverlening exceptio¬ 
nele transporten RDW 2015. 

Artikel 14. Wijze van beoordeling getrokken werktuig 

1. Indien het een aanvraag voor een getrokken werktuig betreft, waarbij niet wordt voldaan aan 
artikel 5.18.11 van de Regeling voertuigen, geldt het volgende: 

a. een oplegger, uitgevoerd als getrokken werktuig waarbij de afstand tussen hart koppeling en 
achterzijde meer dan 12,00 m bedraagt, en een trekker waarbij de totale lengte van de 
voertuigen meer dan 22,00 m en maximaal 27,00 m bedraagt, moet ten minste voldoen aan de 
draaiproefeisen als bedoeld in bijlage A, artikel 12 van de Beleidsregel Ontheffingverlening 
exceptionele transporten RDW 2015; 

b. een aanhangwagen, niet zijnde oplegger, uitgevoerd als getrokken werktuig waarbij de totale 
lengte meer bedraagt dan 12,00 m en een bedrijfsauto waarbij de totale lengte van de 
voertuigen maximaal 22,00 m is, wordt geacht te voldoen aan de draaiproefeisen in bijlage A, 
artikel 12 van de Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015; 

c. een aanhangwagen, niet zijnde oplegger,uitgevoerd als getrokken werktuig waarbij de totale 
lengte meer dan 12,00 m bedraagt en een bedrijfsauto waarbij de totale lengte van de 
voertuigen maximaal 27,00 m bedraagt, moet ten minste voldoen aan de draaiproefeisen als 
bedoeld in bijlage A, artikel 12 van de Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transpor¬ 
ten RDW 2015; 

d. een oplegger, uitgevoerd als getrokken voertuig waarbij de afstand tussen hart koppeling en 
achterzijde meer dan 12,00 m bedraagt, en een trekker waarbij de totale lengte van de 
voertuigen meer dan 27,00 m bedraagt, moet zijn voorzien van zijn voorzien van gedwongen 
besturing volgens ECE reglement R79 of richtlijn 70/311/EEG; 

e. een aanhangwagen, niet zijnde oplegger uitgevoerd als getrokken werktuig waarbij de totale 
lengte meer dan 12,00 m bedraagt en een bedrijfsauto waarbij de totale lengte van de 
voertuigen meer dan 27,00 m bedraagt, moet zijn voorzien van zijn voorzien van gedwongen 
besturing dan wel zelfsturende besturing achterassen volgens ECE reglement R79 of richtlijn 
70/311/EEG. 

2. Bij een getrokken werktuig waarbij niet wordt voldaan aan artikel 5.12.6, zesde lid van de Regeling 
voertuigen mag de breedte niet worden veroorzaakt door de breedte van de as of het asstel. 

3. Indien het een aanvraag voor een getrokken werktuig betreft, waarbij niet wordt voldaan aan 
artikel 5.18.17b tot en met artikel 5.18.17e van de Regeling voertuigen, geldt het volgende: 

a. een aanhangwagen, niet zijnde oplegger, uitgevoerd als middenasaanhangwagen met 
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maximaal 2 assen kan in aanmerking komen voor een verhoging van de aslasten tot maximaal 
10.000 kg indien het asstel een compenserend asstel betreft; 

b. een aanhangwagen uitgevoerd als oplegger met minimaal drie assen en waarbij de onderlinge 
afstand tussen de assen minimaal 1,30 m en maximaal 1,80 m bedraagt, kan in aanmerking 
komen tot een verhoging van de aslasten tot maximaal 10.000 kg, indien het een compense¬ 
rend asstel betreft; 

c. een aanhangwagen, niet zijnde oplegger of middenasaanhangwagen, met minimaal 4 assen 
kan in aanmerking komen voor een verhoging van de aslasten tot maximaal 10.000 kg, indien 
het een compenserend asstel betreft. 

Artikel 15. Wijze van beoordeling getrokken kermis - of circusvoertuig 

1. Indien het een aanvraag voor een getrokken kermis- of circusvoertuig betreft en waarbij niet wordt 
voldaan aan artikel 5.18.11 van de Regeling voertuigen, geldt het volgende: 

a. een oplegger, uitgevoerd als kermis- of circusvoertuig waarbij de afstand tussen hart koppeling 
en achterzijde meer dan 17,50 m bedraagt, en een trekker waarbij de totale lengte van de 
voertuigen meer dan 24,00 m en maximaal 27,00 m bedraagt, moet ten minste voldoen aan de 
draaiproefeisen als bedoeld in bijlage A, artikel 12 van de Beleidsregel Ontheffingverlening 
exceptionele transporten RDW 2015; 

b. een aanhangwagen, niet zijnde oplegger, uitgevoerd als kermis- of circusvoertuig waarbij de 
totale lengte meer bedraagt dan 14,00 m en een bedrijfsauto waarbij de totale lengte van de 
voertuigcombinatie maximaal 24,00 m is, wordt geacht te voldoen aan de draaiproefeisen als 
bedoeld in bijlage A, artikel 12 van de Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transpor¬ 
ten RDW 2015; 

c. een aanhangwagen, niet zijnde oplegger uitgevoerd als kermis- of circusvoertuig waarbij de 
totale lengte meer dan 14,00 m bedraagt en een bedrijfsauto waarbij de totale lengte van de 
voertuigen maximaal 27,00 m bedraagt, moet ten minste voldoen aan de draaiproefeisen als 
bedoeld in bijlage A, artikel 12 van de Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transpor¬ 
ten RDW 2015. 

d. een oplegger, uitgevoerd als kermis- of circusvoertuig waarbij de afstand tussen hart koppeling 
en achterzijde meer dan 17,50 m bedraagt, en een trekker waarbij de totale lengte van de 
voertuigen meer dan 27,00 m bedraagt, moet zijn voorzien van zijn voorzien van gedwongen 
besturing volgens ECE reglement R79 of richtlijn 70/311/EEG; 

e. een aanhangwagen, uitgevoerd als kermis- of circusvoertuig waarbij de totale lengte meer dan 
14,00 m bedraagt en een bedrijfsauto waarbij de totale lengte van de voertuigen meer dan 
27,00 m bedraagt, moet zijn voorzien van zijn voorzien van gedwongen besturing dan wel 
zelfsturende besturing achterassen volgens ECE reglement R79 of richtlijn 70/311/EEG. 

2. Bij een getrokken kermis- of circusvoertuig waarbij niet wordt voldaan aan artikel 5.12.6, zesde lid 
van de Regeling voertuigen mag de breedte niet worden veroorzaakt door de breedte van de as of 
het asstel. 

3. Indien het een aanvraag voor een getrokken kermis- of circusvoertuig betreft, waarbij niet wordt 
voldaan aan artikel 5.18.17b tot en met artikel 5.18.17e van de Regeling voertuigen, geldt het 
volgende: 

a. Een aanhangwagen uitgevoerd als oplegger met minimaal drie assen en waarbij de onderlinge 
afstand tussen de assen minimaal 1,30 m en maximaal 1,80 m bedraagt, kan in aanmerking 
komen tot een verhoging van de aslasten tot maximaal 10.000 kg, mits het asstel is voorzien 
van gasvering of van in het kader van de EG als gelijkwaardig aangemerkte vering 

b. Een aanhangwagen, niet zijnde oplegger of middenasaanhangwagen, met minimaal 4 assen 
kan in aanmerking komen voor een verhoging van de aslasten tot maximaal 10.000 kg mits het 
asstel is voorzien van gasvering of van in het kader van de EG als gelijkwaardig aangemerkte 
vering. 

§ 4. Beoordeling aanvragen ontheffingsattesten 

Artikel 16. Overlegging documenten ontheffingsattesten 

Indien een aanvraag ontheffingsattest wordt ingediend moeten de volgende documenten worden 

overgelegd: 

1. Een volledig ingevulde en ondertekende zwaar transport verklaring van de fabrikant / importeur 
die ten minste de volgende gegevens bevat: 

a. typegoedkeuringsgegevens voertuig categorie N; 

b. kenteken / VIN voertuig categorie N; 

c. garantie van de maximale technische aslasten, maximum totaal gewicht en maximum 
samenstel van het voertuig; 
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d. gegevens van de koppeling en de bevestiging daarvan; 

e. aandrijfconfiguratie. 

2. Een remcertificaat waarbij rekening is gehouden met de gegarandeerde aslasten van het voertuig 
zoals opgenomen in de zwaar transportverklaring; 

3. Een verklaring wegrijhulpinrichting conform richtlijn 97/27/EG of verordening (EU) Nr. 1230/2012 
indien van toepassing. 

Artikel 17. Wijze van beoordeling trekker 

1. Het GTW 1 , GVW 2 en de aslasten van de trekker wordt beoordeeld aan de hand van de zwaar 
transportverklaring van de fabrikant en de gegevens van de koppeling en inrichting. Dit wordt 
berekend aan de hand van de volgende formule: D 3 = 0.6* GVW(GTW- m t 4 ) / GTW. 

2. Bij een voertuig met één aangedreven as is het GTW in Nederland maximaal vijf keer het 
toegestane gewicht van de aangedreven as. 

3. In afwijking van het tweede lid geldt voor een voertuig met 3 of meer assen, waarbij één enkele as 
is aangedreven, dat een verhoging van maximaal 25% kan worden verleend: 

a. indien het is voorzien van een wegrijhulpinrichting conform richtlijn 97/27/EG of verordening 
(EU) Nr. 1230/2012 of 

b. indien een staalgeveerde sleepas is gemonteerd en het een compenserend asstel betreft. 

Artikel 18. Wijze van beoordeling voor een bedrijfswagen, niet zijnde een trekker 

1. Het GTW van de bedrijfswagen wordt beoordeeld aan de hand van de zwaar transportverklaring 
van de fabrikant en de gegevens van de koppeling en de bevestiging. Dit wordt berekend aan de 
hand van de volgende formule: D = GVW * m a 5 / GTW. 

2. Bij een GTW tot 100.000 kg geldt dat het GTW maximaal vijf keer het toegestane gewicht van de 
aangedreven assen bedraagt en wordt mede bepaald door de te trekken aanhangwagen. 

Artikel 19. Wijze van beoordeling voor een bedrijfswagen uitgevoerd als ballasttrekker 

1. Het GTW, GVW en de aslasten van de bedrijfswagen wordt beoordeeld aan de hand van de zwaar 
transportverklaring van de fabrikant en de gegevens van de koppeling en inrichting. Dit wordt 
berekend aan de hand van de volgende formule: D= GVW * m a / GTW. 

2. Het voertuig dient voorzien te zijn van minimaal 3 assen waarvan minimaal 2 assen zijn aangedre¬ 
ven. 

3. Bij een GTW tot 100.000 kg geldt dat het GTW maximaal vijf keer het toegestane gewicht van de 
aangedreven assen bedraagt. 

§ 5. SERT documenten 

Artikel 20. Soorten SERT documenten 

SERT documenten kunnen uitsluitend door voertuigfabrikanten worden aangevraagd voor: 

a. verhogen van de op het kentekenbewijs vermelde aslasten; 

b. het aantonen van de technische specificaties van het voertuig ten behoeve van de ontheffingverle- 
ning; 

c. het vastleggen van configuraties van modulair samengestelde voertuigen; 

d. een combinatie van het bepaalde onder a b en c. 

Artikel 21. Over te leggen documenten artikel 20, onder a 

Indien een SERT document wordt aangevraagd voor het verhogen van de op het kentekenbewijs 
vermelde aslasten moeten bij de aanvraag de volgende documenten worden overgelegd: 
a. een door de fabrikant volledig ingevuld aanvraagformulier, en 


1 GTW = Gross train weight, maximum massa samenstel. 

2 GVW = Gross vehicle weight, maximum massa voertuig. 

3 D = disselwaarde koppeling. 

4 Mt = massa rijklaar trekkend voertuig. 

5 Ma = massa aanhangwagen. 
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b. een goedgekeurd remschema of remberekening volgens ECE reglement R13 of richtlijn 71/320/ 
EEG, zoals deze gold ten tijde van de datum eerste toelating van het voertuig, zoals vermeld op het 
Nederlandse kentekenbewijs dan wel het door een andere EU-lidstaat afgegeven kentekenbewijs. 

Artikel 22. Wijze van beoordeling artikel 20, onder a 

1. De RDW beoordeelt de op het aanvraagformulier vermelde aslastgaranties geldend bij 80 km/u, 
aan de hand van de volgende criteria: 

a. het remschema, en 

b. het draagvermogen van de banden, en 

c. de koppelingen volgens ECE reglement R55 of richtlijn 94/20/EG. 

Artikel 23. Over te leggen documenten artikel 20, onder b 

Indien een SERT document wordt aangevraagd voor het aantonen van de van de technische specifica¬ 
ties van het voertuig ten behoeve van de ontheffingverlening 
moeten bij de aanvraag de volgende documenten worden overgelegd: 

a. een door de fabrikant volledig ingevuld aanvraagformulier 

b. indien gewenst aanvullende informatie met betrekking tot de aangeleverde specificaties. 

Artikel 24. Over te leggen documenten artikel 20, onder c 

1. Indien een SERT document wordt aangevraagd voor configuraties van modulaire voertuigen 
moeten bij de aanvraag de volgende documenten worden overgelegd: 

a. een door de fabrikant volledig ingevuld aanvraagformulier, en 

b. een afschrift van het op ieder asstel afgegeven kentekenbewijs, dan wel indien het een 
modulair samengesteld buitenlands voertuig betreft, het kentekenbewijs waaruit blijkt dat het 
betreffende asstel hierop vermeld staat. 

2. Indien een SERT document wordt aangevraagd voor configuraties van modulaire voertuigen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van voertuigdelen van verschillende fabrikanten, moeten naast de 
in het eerste lid genoemde documenten, tevens worden overgelegd een door alle fabrikanten van 
de voertuigdelen ondertekende verklaring waaruit blijkt dat: 

a. overeenstemming is over het gebruik van eikaars voertuigdelen, en 

b. welke voertuigdelen met elkaar gekoppeld mogen worden, en 

c. hoe de verantwoordelijkheden ten aanzien van het gebruik zijn vastgelegd. 

3. Indien géén verklaring als bedoeld in het tweede lid wordt overlegd, moet de voertuigfabrikant, 
naast de in het eerste lid genoemde documenten tevens: 

a. tenminste één voertuigdeel / asstel in de samenstelling aantoonbaar hebben gefabriceerd, én 

b. een schriftelijke door de fabrikant ondertekende verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij: 

1°. aantoonbaar de volle verantwoordelijkheid én aansprakelijkheid op zich neemt voor 

vanwege technische incompatibiliteit falen van de aan elkaar gekoppelde voertuigdelen, en 
2°. de RDW schriftelijk vrijwaart van enige vorm van aansprakelijkheid als na het afgeven van 
een SERT-verklaring voor een dergelijke combinatie met deze combinatie schade in wat 
voor vorm dan ook wordt veroorzaakt, en 

c. een bewijs van voldoende verzekering overleggen tegen mogelijke aansprakelijkheidstelling 
als gevolg van technisch falen van de aan elkaar gekoppelde voertuigen. 

Artikel 25. Wijze van beoordeling artikel 20, onder c 


1. In geval van een aanvraag als bedoeld in artikel 20, onder c hanteert de RDW de volgende 
beoordelingscriteria: 

a. het bepaalde in hoofdstuk 5, afdeling 12 van de Regeling voertuigen met uitzondering van het 
bepaalde in artikel 5.12.6. lid 1 tot en met 7 en lid 9; 

b. reactietijd volgens ECE reglement R13 of richtlijn 71/320/EEG; 

c. koppeling volgens ECE reglement R55 of richtlijn 94/20/EG; 

2. Bij twijfel aan het weggedrag van het (samengestelde) voertuig wordt ter beoordeling hiervan een 
onderzoek uitgevoerd op een door de RDW aangewezen locatie. 

3. Alle afzonderlijke asdelen waaruit het modulaire voertuig wordt samengesteld moeten zijn 
voorzien van een door de fabrikant aangebracht identificatienummer. 

4. Alle asstellen waaruit het modulaire voertuig wordt samengesteld moeten aantoonbaar zijn 
toegelaten in Nederland dan wel enige andere EU-lidstaat. 
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Artikel 26. Aanvulling reeds afgegeven SERT document 



Indien op een reeds afgegeven SERT document voor modulaire voertuigen een aanvulling wordt 
gevraagd moet de aanvrager overleggen: 

a. een door de fabrikant volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, en 

b. een afschrift van het eerder afgegeven SERT document. 

Artikel 27. Over te leggen documenten en wijze van beoordeling artikel 20, onder d 

1. Indien een SERT document wordt aangevraagd voor een combinatie van het bepaalde in artikel 20 
onder a tot en met c moeten alle in de artikelen 21, 23 en 24 genoemde gegevens worden 
overgelegd. 

2. De wijze van beoordeling vindt plaats conform het bepaalde in de artikelen 22, 25 en 26. 

§ 6. Slotbepalingen 

Artikel 28. Overgangsrecht 

De voor de inwerkingtreding van deze beleidsregel afgegeven principe akkoorden, ontheffingsattesten 
en SERT documenten behouden hun geldigheid. 

Artikel 29. Intrekking 

De Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten (Stcrt 2013, nr 1872) wordt ingetrokken. 

Artikel 31. Inwerkingtreding 

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016. 

Artikel 32. Citeertitel 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 
2016. 

Deze beleidsregel zal met bijlage en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

De directie van de RDW, 
namens deze, 

A. van Ravenstein 
Algemeen Directeur 
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BIJLAGE A. MODELLEN DOCUMENTEN ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 7 


Al. Model Principe akkoord 
A2. Model ontheffingsattest 
A3. Model SERT document 


Staatscourant 2016 nr. 38296 21 juli 2016 





Al. Model Principe akkoord 


Aanvraag principe akkoord 
tenbehoeve van aanvraag 
ZZ kenteken 



RDW 


(zoalsgeregeld inde 
beleidsregel ontheffing 
gerelateerde documenten) 


VT - afdeling Producibeoordeling 

Postbus 777,2700 AT Zoetermeer, 
Fax: +31(0)793458034 
E-mail o nth effi ngen@ rckv. nl 


Documenten die u moet meesturen met de aanvraag: 

• Constructietekening buitenwettehjk voertuig. 

- Bjj getrokken werktuigen exact aangsgevenwaar de breedte van het voertuigmeer is dan 2,55m. 

• Documentatie met massa 's en qfrr&tingsn van de genoemde soort lading 

• Het reeds of gegeven kentekenbewijs, indien de aanvraag betrekkinghe^ft op een wijziging 
constructie. 

• Bij een getrokken werktuig documersatie met betrekkingtot aslasten en leeggewicht, het reeds 
afgegeven Nederlandse kentekenbewijs, indiende aanvraagbetrekhngheefi op een wijziging 
constructie. 

• Bij import een afgegeven buitenlands kenteken. 

- Document van de registrerende ai&oriteiten waaruit de afmetingen van het voertuig blijkt, 
indien deze gegevens niet op buitenlandse kentekenbewijs staan vermeld 

Aanvraag betreft 

□ Nieuw □ Import DWgziging voertuig (ainkruisen wat van Saepassing isj 

1. Gegevens aanvrager 

Naam 

Adres 
Post: o de 
Woonplaats: 

Contdpemon 

2. Tenaamstelhngvoerhiig 

Naam 

Adres 

Postcode 

Woonplaat 

Contactpersoon 


3. Gegevens voertuig 

□ Opleg^r □ Aanhangwa^n (aankruisen wat van teepassvigis) 

Voe rtuigidentificatienummer (vin) 


Kente)en(bg wijziging ofinpoitren) 
Lengte voertuig 


Afetand hart koppeling tot achterzijde voertuig: (Mn/ Max) 

Afetend hart koppeling tot le as (min/ nvaxj 

Breedte 

Max .technische koppeling druk (oplegger ] 

Afetend assen (min /max) 

Aslasten trokken veiktuig) 

Leeg^ wicht (getrokken we dktuig) 


10 


Staatscourant 2016 nr. 38296 21 juli 2016 






4. Gegevens lading 



5. Gegevens trekkendvoertuig(en) 

Kenteken 

Afctand voorzjjde voertuig titkart koppeling 
Aantal assen 

Aantal assen aai^dmen 
Massa ijjklaar 

6. Noodzaak 

Motivering tenaarcienvande noodzaak vande overschrijding lengte danwelbreedte dan wel aslasten 
betreffende getrokkenwerktuig. 


In te vullen door RDW Dossiernummer: _ 

De aanvrager ontvangt hierbij een principeakkoord geldig totl jaar na ondeistaande datum: 
Motivatie: 


De directie van de RDW, Datum: 

namens deze, 

Functie _ 


Ondertekening 
Naam ondertekenaar 
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A2. Model Ontheffingsattest 


O ntheffir.gninnmer 


RDW 


Ontheffingen 


Voor bet hinocder 
toepassing 


Outlieffiiigsattest 

motorvoertuig zijd op technische ponden de onderstaande waaiden van 


Voertuig 

Kenteken YIN’ 



Aandnjfconfieuratie 

6x2 


B = Ballasttrekker ^ 

T = Trekker / 

V =Vrachtauto 

T 


Asla-ten (kg) 

Last onder as nr r 

8000 


Last onder as nr 2 

7500 


Last onder as nr. 3 

11500 


Massa’s (kg) 

Totaal voertuig (GVW) 

T7JSÖÖ- 


Totaal combinatie (GTW) 

160 000 


GTWm Nederland 

72.000 


Yoorwaarden 


Bovenstaande waarden zijn alleen van toepassing mdien de toegepaste 
koppeling en beves&gmgconstrucüe een D-waarde hebben van tenminste 
149.5 kN 

Het voertuig is voomen van een hulp-vvegnj-inrichting volgens richtlijn 

97/27/EG. X 


Du attest is geldig tot wedemnrekkmg en is gebaseerd op de gegevens zoals vastgesteld ten behoeve 
van de kenlekenafgiöe Bij wr zigmg van de voeitmgboudei dient dit ontheffingsattest te woeden 
overgedragen. 

De bovenstaande maxima zqn bedoeld als indicatie m bet geval van ontheffinfsaanvTapen Honocermg 
van de ma ai ma le waarden is afhankelijk van bet vigerende onthe ffingsbe leid 


De directie van de RDW 
Namens deze. 


'0 


Am manager Onrf^ffir.^ n 
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A3. Model SERT document 




RDW 


SERT Special European Regisrrarion Trailer 
TTV PBZ (Toelating Toezicht Yoertineen Productbeoordehng Zwaar) 
Postbus 777 - 2700 AT ZOETERMEER 
Tel: +31 (0)79 345 8302 - e-mail ttv-pb-md«rdwnl 


SERTDOCUMENTNUMMER: SERT NL (00) 

Merk 

Tjpevariant : 

VIN : 



A 



■ 1 

r c 



1 i 




1 wt , 


(, ^ D , 



A Hart koppeling tot achterzijde voertuig 

mm 

max 

(mm) 

B Breedte 

mm 

max 

(mm) 

C Hoogte laadvlak in njposine 

mm. 

max 

(mm) 

D Achter overbouw 

mm 

max 

(mm) 

Specifiek uitvoering laachiak 

laadridc met wielkmlen 

verbreekbaar 


Massa ledig voertuig 

mm 

max 

(kg) 

Koppeling 

koppehngspen 

D waarde 

(kN) 
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Asm. 

As 

(1) (2) (3) 

Banden 

Afinetme U (4) 

min max 

1 



: • 

W1 

W2 


2 



: 


3 




W3 



■ 


i i 




: 


s 
















• 


: • 




; 






: 


; 





Kod» 

BMkam 


Rodê 

Piplauevin 

(l) Soort 

B 

dooqnawfc of padBold» n 

P)Cfimmnt 

L 

bia&vocag 


P2 

«liga van nvM poois jimc .'.nr UR*lao m mb tja) 


A 

bcteutnag 

(2)B»*.t=ag 

H 

Kar 


H 

jjAahd 


ST 

w>‘ttinBml 


U 

»anv»na* 


AS 

AS+M 

pdrapB|MBad 

m «==**• 

S 

0 

ufc»ie snap 

dubUknxua* 


Technische lasten.'massa's 


Maximum lasten.massa’s (kg) bij aangegeven maximum snelheden (Tcmh) 

Lastmassa 80 60 50 40 30 20 

koppeling 


1-3 

• • ; • ; 


! i ; ; ; 


• • 1 • • 


• ; lil 


: i i : 1 


: : i : : 


i : : : i 




: ; i • i 



Totaal 

44000 46200 48400 ; 50600 j 54880 57200 


Autorisatie RDW: 

Dit document ts gebaseerd op de gegevms zoals mgedaend door de fabnkam c q nm gemachtigde en is geldig voor zolang bei (de) bijbehorende 
kentekenbewijs (kentekenbewijzen) geldig ls (zijn) en nuts geen voertuigvn; ngingen zx;n a ingébracht ±e \m nnrioed zijn op de mhoud van dit document 
De gegevens zzjn bedoeld als mdxmatie ten behoeve van crtfheffir. Esaanvrage£ voor exceptioneel transpan Honorering van de maximale waarden is stnkt 
aflunkeüjk \m hef vigerende orsheSngsbeleid m de betreffende Cidsoat 


Datum; 

De Directie van de RDW 
Namens deze. 

Manager Productbeoor deling 


SERIAF20I3E 
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TOELICHTING 



Deze beleidsregel wordt opnieuw gepubliceerd, omdat nu op diverse plaatsen ook de beoordeling van 
kermis- en circusvoertuigen onder de werkingssfeer van deze beleidsregel is gebracht. De definitie is 
bedoeld om te voorkomen dat het beleid omtrent deze specifieke voertuigen niet wordt gebruikt voor 
andere doeleinden. De over te leggen documenten en de wijze van beoordeling voor de kermis- en 
circusvoertuigen is een weergave van de bestendige gedragslijn. Het opnemen hiervan in deze 
beleidsregel is in goed overleg met de kermis-en circusbonden tot stand gekomen. 

Als tweede is de bestreken baan, beschreven in voormalige bijlage B, waar nieuwe voertuigen aan 
moesten voldoen bij de toelating verwijderd, waardoor diverse artikelen zijn veranderd. De bestreken 
baan is in de beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015 een gebruikseis is 
geworden. 

Als derde zijn er bestaande omissies hersteld. 

Voor het overige zijn er geen inhoudelijke veranderingen ten opzichte van de eerdere beleidsregel. 
Deze beleidsregel is afgestemd in het Overleg Centrale Ontheffingverlening op 16 juni 2016. 

De directie van de RDW, 
namens deze, 

A. van Ravenstein 
Algemeen Directeur 
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